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INNOVACIONES PARA VIVIR™

Techos de Naves
Comerciales e Industriales

Descripcién

MBI Rollo flexible de aislamiento térmico,
fabricado con fibras de vidrio aglutinadas con
resinas termofijas recubierta con una barrera
de vapor (vinil satinado o polipropileno refor-
zado) en una de sus caras.

Aplicaciones

Ideal para techos y muros de naves industria-
les y comerciales de gran ligereza y baja
conductividad térmica.

Ventajas

Facil de instalar

¢ Ligero y flexible. Es el producto ideal pa-
ra instalaciones de charola simple.

® Barreras de vapor a base de peliculas plasti-
cas y proteccién al colchén de fibra, dando
mayor tiempo de vida util al aislamiento.

© Disponible en una amplia gama de factores "R”".
@ Inorgdnico.

® Gran resilencia. Recupera su espesor al
cesar la causa o presién, por lo que se evita
tener huecos sin aislamiento, asegurando
asi el factor "R”

® Minimo desperdicio pues los rollos se pro-
ducen en la longitud requerida con variacio-
nes de pie en pie (30.48cm).

¢ Disponibles en anchos de 1.22 y 1.27 m
(4 pies) y 1.83 m (6 pies).

® Barreras de vapor disponibles: Polipropi-
leno reforzado con kraft y vinil satinado,
las dos en color blanco.

Baja conductividad térmica

® Menor consumo de energia al operar siste-
mas de calefaccién o aire acondicionado.

® Mayor espaciamiento en periodos de mante-
nimiento, debido a que los equipos de gene-
racién de calor o frio trabajan menos tiempo.

® Maximo bienestar y confort dentro de los
centros comerciales o naves industriales.

® Absorcién de humedad
Menos de 0.2% en peso ASTM C 1104.

® Estabilidad dimensional
Menos de 0.1% de contraccién lineal.

® Resistencia a la corrosién
No acelerard la corrosién de acero o co-
bre ASTM C 665.

Propiedades
f MATERIAL ESPESOR FACTOR "R” NOVQIII?I/EID
- o NOMINAL BTU in/ff” hr °F
5.1 2 7 0.286
7.6 3 10 0.300
MBI 8.9 3% 1 0.318
102 4 13 0.308
1.4 4% 15 0.300
127 5 16 0.313
\ 150 6 19 0.316
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Propiedades Fisicas

m)piedades

Método de prueba

Especificaciones \

Absorcién de humedad ASTM C 1104 Menos de 0.2% de peso
Resistencia de hongos ASTM C 1338 Sin crecimiento
Clasificacién de riesgo al fuego UL 723, ASTM E 84 SBC 25/50
(Con barrera de vapor de polipropileno)¥ CAN/ULC S-102
Clasificacién de riesgo al flfeg?k ASTM E 84 SBC 25/50
(Con barrera de vapor de vinil)
No - combustible ASTM E 136 No - combustible
ASTM C 665

. No acelerard la corrosién
Corrosién
de acero o cobre

*La caracteristica de propagacién de fuego de estos productos deben determinarse de acuerdo con
UL 723. Esta norma deberd usarse sélo para medir y describir las propiedades de los materiales, produc-
tos o ensamblados con respecto al calor y flamabilidad bajo control y en condiciones de labora-
torio y no debe usarse para describir o evaluar al fuego.

Cumplimiento de Estandares y Normas

© ASTM C 991, Tipo 1, aislamiento flexible de @ ASTM C 1104
fibra de vidrio para Naves Industriales @ ASTM C 1338

© 1SO 9001:2000 @ ASTME 136

o NOM-018 ENER @ CAN/ULC-S-102

o ASTM C 553 @ uUL723

Espesores Recomendados

CLIMAS

[] CALIDO HUMEDO

[ CALIDO SEMIHUMEDO
SEMISECO

SECO

TEMPLADO HUMEDO
TEMPLADO SEMIHUMEDO

L]
|
|
]

f FACTOR “R” FACTOR “R” \
CLIMA RECOMENDADO RECOMENDADO
EN MUROS EN TECHOS
CALIDO HUMEDO 7a10 Mal9
CALIDO SEMI HUMEDO 7 10013
SEMI SECO 7 13a19
SECO 10all 13019
TEMPLADO HUMEDO 7 1001l
TEMPLADO SEMI HUMEDO 7 10013 /
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Presentacion

MBI Con barrera de vapor de Vinilo Satinado

/s | ESTEOR | ancio | iaSomssmomonucnomss | aol
cm in cm in m ft ®
MBI R-7 50 | 2 | 122 | 48 | 152404572 50 @ 150 7
MBI R-10 76 | 3 | 122 | 48 | 152403048 50 a 100 10
MBI R-11 89 | 3% | 122 | 48 | 152403048 50 a 100 n
MBI R-13 102 | 4 | 122 | 48 | 152403048 50 a 100 13
MBI R-15 14 | 4n | 122 | 48 | 152402286 50a75 15
| MBI R16 127 | 5 | 122 | 48 15.24 50 16
N MBI R-19 150 | 6 | 122 | 48 15.24 50 19/
[ wwma | EPEOR | ancro | Mmeommomosucoo e | BIRA
cm in cm in m ft ®
MBI R-7 50 | 2 | 183 | 72 | 152403048 50 a 100 7
MBI R-10 76 | 3 | 183 | 72 | 152403048 50 a 100 10
MBI R-11 89 | 3% | 183 | 72 | 152402286 50 a 75 l
MBI R-13 102 | 4 | 18 | 72 | 152402286 50 a 75 13
MBI R-15 N4 | 4n | 183 | 72 15.24 50 15
MBI R-16 127 | 5 | 183 | 72 15.24 50 16
N\ MBI R-19 150 | 6 | 183 | 72 15.24 50 v/

Metal Building Insulation
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