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Informacion importante

=

Lea cuidadosamente todo el contenido de
este manual antes de instalar los
acanalados. El uso de buenas practicas
constructivas, en conjunto con la
informacion de este manual, asi como de
los planos correspondientes contribuirian
con una obra de excelente calidad, bajos
costos y un periodo de instalacion més
rapido.

Antes de proceder a la instalacién de los
acanalados de Ternium, el contratista debe
verificar los elementos de soporte
estructural, revisando que se encuentren a
nivel, plomeados y que su espaciamiento
sea el adecuado, dependiendo del tipo de
producto requerido. Cualquier deformacidn
existente en la superficie de montaje que
no permita el correcto desplante de las
piezas, debe ser eliminada antes de
proceder a la instalacién. Asimismo, en
caso de existir alguna irregularidad en la
estructura de soporte, sera responsabilidad
del instalador dar aviso al contratista
general para su correccién.

Notas

Los proyectos deben ser calculados con la
asesoria de un ingeniero capacitado que
verifique la aplicabilidad del producto con
el fin de satisfacer los cédigos, normas y
procedimientos aceptados por la industria
de la construccion.

En detalles especificos de cada obra, los
planos o dibujos rigen a cualguier elemento
similar presentado en este manual. Los
detalles de fijacién mostrados en el
presente documento no constituyen la
Unica posibilidad de realizarlos, pero se
muestran Gnicamente con el objetivo de
ilustrar la posible solucidn.

Se debe confiar en la experiencia y buen
juicio del responsable de la instalacién.

Se recomienda que las personas
involucradas en el manejo, instalacién o uso
del material, revisen las hojas de seguridad
aplicables del material del fabricante, asi
como las normas y reglamentos de la
Secreteria del Trabajo y Prevision Social
que tengan jurisdiccién sobre tal manejo,
instalacion o uso y otras publicaciones
relevantes de practicas de construccion.

Ternium revisa y actualiza periédicamente el
contenido de la informacién técnica, por lo
que la presente edicion sustituye en su
totalidad el contenido de las anteriores,
reservandonos el derecho de sustituir,
eliminar o incluir cualquier tipo de
informacién o detalle, sin incurrir en
ninguna responsabilidad con el usuario de
nuestros productos.

Este manual es emitido por Ternium con la
finalidad de sugerir el método correcto en la
instalacién de los acanalados por parte del
cliente. En ningtin momento podra
interpretarse este manual como un convenio
o contrato comercial entre Ternium y sus
clientes, ademas Ternium en ningln
momento y bajo ninguna circunstancia
asumira ninguna responsabilidad en virtud
de la instalacion de los productos. Ternium
invita a sus clientes a que revisen los
términos y condiciones de venta de
productos Ternium (www.ternium.com.mx).

www.aceromart.com 1 |



1.2

=

Ternium expresamente renuncia a cualquier
garantia, expresa o implicita. De esta
manera, al hacer disponible esta
informacion, Ternium no esta prestando
servicios profesionales y no asume deberes
o responsabilidades con respecto a persona
alguna que haga uso de dicha informacion.
Asimismo, se recomienda la asesoria de un
ingeniero, compafia o profesional de la
construccion capacitado con el objetivo de
que verifique la aplicabilidad de la misma.

Derechos reservados: No se podra
reproducir o utilizar, en todo o en parte, el
contenido de este manual bajo ninguna
forma ya sea electrénicamente, mecanica,
fotografica o de otra indole sin permiso de
Ternium México, S.A de C.V.

www.aceromart.com



LAMINAS ACANALADAS

Generalidades de los productos

Ternium TR-72
Aplicaciones

- Cubiertas

- Fachadas

- Faldones

Ancho efectivo = 72 cm

™ " SN PN PN ﬂ._ 25 mm

Ternium TR-101
Aplicaciones

- Cubiertas

- Fachadas

- Faldones

Ancho efectivo = 100.8 cm , 25
i i mm

L Fal N Fa" Fa P

Ternium TRN 100/35
Aplicaciones

- Cubiertas

- Fachadas

Ancho efectiva = 100 cm

35
o
4

Ternium TR-90
Aplicaciones
- Cubiertas

, Ancho efectivo = 90 cm g
I 1

w
—L

Ternium TO-100

Aplicaciones
- Cubiertas
- Cubiertas semicirculares
- Fachadas
Ancho efectivo = 103.2 em (en muros) 19
F 1’?”'
|_ 95.3 em {en cubiertas) |
) g |

Ternium TO-725
Aplicaciones

- Cubiertas

- Cubiertas semicirculares
- Fachadas

L Ancho efectivo = 71.5 cm |

| | :F. mm

Ternium TO-30 (full hard)
Aplicaciones

- Cubiertas rurales

- Fachadas rurales

. Ancho efective = 77.8B cm .
| | 15 mm

=

Ternium TRD-91.5
Aplicaciones

- Sustrato resistente (deck)
- Fachadas

Ancho efectivo =91.5 cm

I |
! |38
W S S S S Lee mm
_F
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Manejo y almacenaje

1. Descarga y manejo
Una vez que se recibe el material, revise
el embarque contra la lista de empaque
para detectar faltantes o dafios. Ternium
no se hara responsable por faltantes o
dafios, a menos gue hayan sido
declarados en la lista de empaque. Cada
paquete debe ser levantado por el centro
de gravedad. De ser posible, los
paquetes deberan permanecer flejados
hasta su instalacién final en la cubierta y
deberan ser atados antes de levantarse.
Cuando los paquetes sean levantados
con una gria, deberan utilizarse bandas
de nylon, un balancin y un barrote de
madera como apoyo. '
Nunca use cables de acero porque
dafiara las laminas.

Cuando se levanten los paquetes con un
montacargas, |las horquillas deberan estar
separadas un minimo de 1.50 m. Jamas
transporte los paquetes abiertos. Maneje
despacio en terrenos accidentados para
evitar que se doblen o marquen las
laminas.

Empaque flejado

Esta forma de empaque es usada para
pedidos recogidos por el cliente o
embarcados en transportes comunes.
Barrotes de 2"x 4" son colocados bajo los
paquetes para permitir la entrada de bandas
o de horguillas del montacargas. Los
paquetes menores de 8 m de largo deben
ser manejados por un montacargas. Este
debera tener, cuando menos, 1.5 m de
separacion entre las horquillas. Los
paquetes mayores de 8 m deben ser
levantados con graa, utilizando un balancin
y bandas de nylon.

Empaque completo

Este método es utilizado en los embarques
de exportacion o por instrucciones del
cliente. Las necesidades de manejo son las
mismas gue el empaque flejado. Estando de
pie a un lado de la ldmina, levantela de los
extremos laterales. Si la lamina es de mas
de 3 m, levantela con dos o méas hombres de
un solo lado para evitar que se doble. No
levante las laminas por los extremos y en
posicién horizontal.

www.aceromart.com
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2. Almacenamiento
Los paquetes deben almacenarse sobre
el piso, a suficiente altura para permitir
la circulacion del aire por debajo y evitar
gue le entre agua. Levante ligeramente
un extremo. Evite que el agua de lluvia
penetre al pagquete cubriéndolo con una
lona impermeable, pero permita la
circulacion del aire entre los dobleces de
la lona y el piso.
No se recomienda el almacenamiento
prolongado de laminas en paquetes.

Si las condiciones no permiten la
instalaciéon inmediata de las {aminas, deben
tomarse precauciones adicionales para
protegerlas de |la oxidacion y los maltratos.
Verifique que no se haya generado humedad
en el interior de los paquetes durante el
transporte. Si se detecta humedad, las
laminas deben ser desempaquetadas para
escurrirlas y secarlas, empacadas
nuevamente y cubiertas ligeramente de
forma que el aire pueda‘circular entre ellas.

En obra en proceso de construccion:

* Se ubicaran los paquetes en las zonas mas

cercanas a su instalacion, sobre una
superficie firme y cuidédndolos de impactos o
golpes que rayen o dafien el material.
También es importante estibar los paquetes
con una pendiente de drenado de agua por
lluvia, rocio o condensaciones.

¢ Al terminar la jornada diaria, se recomienda

flejar los paquetes que se estan utilizando
para evitar que el viento vuele las hojas y las
dane o cause accidentes humanos.

En almacenes:

* Se pueden estibar los paquetes unos sobre

otros hasta una altura de 1 m, o en racks
metélicos disefiados expresamente para este
fin.

3. Limpieza y mantenimiento al terminar la
instalacion
Una vez que todas las piezas y las
molduras estén colocadas, debe realizarse
una limpieza general de la superficie para
evitar que las rebabas que se originan al
colocar las pijas o remaches le provoguen
oxidacion. Se recomienda limpiar con
brocha de pelo, cerdas suaves naturales o
trapo suave y semihimedo las superficies
en donde se observen restos de particulas
metélicas y/o algln otro sedimento.

Polvo, aceite, grasa, huellas dactilares y
cualquier otro contaminante deben ser
removidos por completo al término de la
instalacion para asegurar una vida Gtil
adecuada en las superficies pintadas. No
instale laminas que estén en contacto con
aceites o grasas y evite el contacto de estos
materiales en las laminas instaladas.

www.aceromart.com 3.2
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Para remover manchas severas y oxido
cargado por particulas externas.

Es aconsejable utilizar un limpiador casero
recomendado para la limpieza de tinas
porcelanizadas, asi como cera automotriz
para el caso de particulas oxidadas. Es
importante aplicar un enjuague profundo en
las zonas en que haya aplicado dicho
limpiador. No deben utilizarse limpiadores
abrasivos ni cepillos de alambre, ya que
estos dafarian la superficie pintada.

Nota
Pruebe primero en una area pequefa.

Pintura de retoque:

Cuando sea requerido debido a una
raspadura o maltrato de pintura del acabado
de la lamina o sus molduras, se podra
aplicar una capa de pintura de secado al
aire seleccionada adecuadamente, previa
limpieza de la superficie afectada.

www.aceromart.com



Recomendaciones de mantenimiento
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Mantenimiento preventivo al edificio por el
propietario.

Su edificio requerird de un mantenimiento
periédico acorde a las condiciones
ambientales a las que se encuentre
expuesto. El polvo acumulado sobre las
superficies pintadas puede causar la
decoloracion de la pintura, sobre todo si se
encuentra expuesta por periodos
prolongados; asi mismo, la exposicién a la
radiacion solar puede causar este mismo
efecto. Una adecuada lavada anual con
agua a presion en forma de spray,
mantendra la buena apariencia de estas
edificaciones. :

En areas en donde existan depdsitos de
polve acumulado, se puede aplicar una
solucién de detergente suave utilizando una
esponja o pafio suave. Moje la supeficie
antes de limpiar y aseglrese de enjuagarla
inmediatamente después, antes de que |a
solucién pueda secarse sobre la superficie.

Nota

Nunca utilice solventes para realizar
trabajos de limpieza sobre la pintura de
acabado.

www.aceromart.com
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Accesorios y molduras

Caballetes

Para cubrir el parteaguas de un edificio,
existen cuatro tipos de caballetes de
acuerdo a cada clase de acanalado.

Especificaciones de caballete estandar

Medidas de lamina lisa Largo

Tipo de acanalado electivo
Calibre | Ancho (m)| Largo (m) {rm)

TR-72 ¥ TR-101 26 0.45 305 2.8
TRN-100/35 26 0.45 3.05 3.00
TR-50 26 0.61 244 2.35
T0-725 y TO-100 26Y 28 0.45 305 2.95
(Caballete lisg)

a0
29

- Caballete dentada

Cumbreras
Se usan para un mejor sellado y para lograr
continuidad de la lamina en el parteaguas.

Especificaciones de cumbrera

Medidas de lamina |isa Ancha

Tipo de acanalado efectivo
Calibre | Ancho {m}| Largoe (m) {m)
TR-72 26 0.915 120 0.72
TR-101 26 1.220 120 1.01
TRN-100/35 26 1.220 1.20 1.00

Tanto caballetes como cumbreras estan disponibles en
acabado Ternium Zintro Alum y Ternium Pintro.

3.5¢cm

S

Fijacion

En ambientes normales las pijas que se
utilizan para fijar los acanalados a la
estructura y las molduras de terminacion,
son de tipo galvanizadas, de @ 1/4" - 14 x 1"
(punta 3) y 7/8" (punta 1) de longitud
respectivamente, con arandela de neopreno
integrada y en acabado climaseal. Para
ambientes maritimos o industriales se puede
utilizar las pijas correspondientes tipo scots
que tiene cabeza de acero inoxidable.

Arandela de
neoprenc

Fijacidn no Fijacidn expuesta Fijacidn
expuesta a la a la intemperie expuesta a la
intemperie {Lamina- intemperie
(lamina-elemento elemento (lamina-
estructural) estructural) lamina)
Notas

* E| acabado climaseal de las pijas, debera

tener resistencia a la corrosiéon que cumpla
con: 30 ciclos - 10% en camara Kesternich
y 720 horas - 10% en camara salina.

¢ |Las pijas con caracteristicas sefialadas se

pueden solicitar preferentemente de la
marca Buildex, Ternium en ninglin momento
y bajo ninguna circunstancia asumira
ninguna responsabilidad por en forma
anunciativa mas no limitativa, el uso,
desempefo, instalacién, almacenaje y/o
garantias de las pijas.

* El tipo de broca del tornillo (punta) varia

dependiendo del espesor del material
(consultar manual técnico de fabricantes).

www.aceromart.com



Detalles constructivos

B

Para una buena seleccién de un producto
para techumbre, se deberan de considerar
en el analisis los siguientes puntos
importantes:

. Pendiente

. Longitud de la vertiente

. Cantidad de traslapes transversales

. Intensidad de la lluvia en la zona donde
se ubicara el edificio

. Separacion entre apoyos

. Instalacion correcta

£ WM =

O &n

Los factores anteriores afectan en mayor o
menor proporcion la impermeabilidad de
una cubierta. Por ello, cuando el area a
cubrir implica evitar cualquier probabilidad
de filtraciones de agua, es necesario el uso
de selladores adecuados para los traslapes
y perfiles como caballetes, canalones, etc.
En los detalles que se presentan se incluye
la colocacion correcta del sellador.
Recomendamos selladores preformados de
butilo, en el caso de traslapes en los que no
estd expuesto el sellador a los rayos solares
y selladores de poliuretano (cartucho),
cuando va a estar expuesto a radiacién
solar (se debera consultar con los
fabricantes de sellador).

wp Vientos dominantes

Tornillo de cosido

e =
|

Traslape longitudinal "cosido®
{A cada 60 cm méximo tipico en laminas de fijacion
expuesta)

Traslape transversal

Para el traslape transversal se recomienda
colocar sellador entre el filo de la hoja superior
y el tornillo autotaladrante, como se muestra
en el dibujo inferior.

Vientos dominantes

20 cm
Traslape transversa|

/ Sellador
TN Apoyo

Tornille autotaladrante
(Para fijacidn expuesta)

L

www.aceromart.com 5.1
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Detalles para traslape longitudinal

Para evitar filtraciones, asi como favorecer
el funcionamiento como diafragma es muy
importante efectuar un cosido en el traslape
longitudinal. Para realizar este trabajo se
colocaran en esta zona tornillos
autotaladrantes de exposicién exterior
adecuados para unir lamina-lamina, como
se muestra en los dibujos adjuntos. Se
recomienda colocar un tornillo coincidiendo
en cada uno de los apoyos y otro a los
centros de los claros, o dos a los tercios (no
mayor a 60 cm).

Sellador de caucho butilico
(colocado entre [Amina-lamina)

\F“x

Ternium TRN-100/35

Doble canal
antisifén

Ternium TR-101

w
Tarnilla

autotaladrante

Sellador continuo

Ternium TO-725

L

—— Tornillo autotaladrante

*

Sellador
continuo

El uso del sellador es de suma importancia
para evitar la entrada de agua por el traslape
longitudinal. Se recomienda usar sellador de
caucho butilico o sellador elastico a base de
poliuretano, como se indica en los detalles.

El tornillo autotaladrante para cosido de
lamina-lamina serd 1/4 -14 x 7/8" o similar.
El tornillo autotaladrante punta de broca
para fijacion de lamina-estructura serd de
1/4 -14x 3/4" (caso polin, capacidad de
penetracion hasta calibre 10) y/o tornillo
autotaladrante de 1/4 - 24 x 1" (caso joist,
punta para penetracién hasta 1/2") o
similar.

Ternium TR-72
iy *
Sellador
continuo
n E I
1| ]
Ternium TR-90
*
i

— Selladar
continuo

Ternium TO-100

-

Sellad * Tornillo
ellador autotaladrante

continuo

MNomenclatura:

Ead

Vientos dominantes

www.aceromart.com 7.1
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Disefio por viento

Velocidad de viento de diseno = 150 Km/

3
g Thi3 >
= | Perl
.g ngrigii%;g un /,//%. Centro del edificio
= Hhi3
S| 1 ] ] ]
S| Anl ~\L__l&An Al ~—L__l~n
=
= 4 tornillos £ polin 4 tomillos / polin
= * Ll T L
2 M AL 1 Ls
3 tornillos f palin 3 tornillos £ palin
3 | l | l
= 11l 1 | | l l | |
5 tornillos / paolin 4 tornillos [ palin
8 A | 1 1 | !
=2 Py
3 tornillos / polin 3 tornillos / polin
. * * *
g | Ll L | g | !
o
& 4 tornillos f polin 3 tarnilios ! polin
g |_Al | | | ] | | .
= 4 tornillos £ polin 3 tornillas / polin

*Minimo un tornillo sobre el apoyo y otro al centro del
claro; separacidn maxima &0 cm.

Nota
El nimero que indica la cantidad de tornillos
no incluye los de traslape longitudinal. (*)

Nota importante

Esta informacion es solo una recomendacion,
Ternium no se responsabiliza por su uso; es
importante que sea revisada y autorizada por
un ingeniero capacitado.
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Patron de fijacion

Disefio por viento

Velocidad de viento de diseno = 200 Km/

= Centro del edificio
20 1 ] I i
g : | | I | P vals Vo 4 AL LA
E 5 tornillos / polin 4 tornillos £ polin
. 1 I 1 i
2 ALAIALACALAL ALA_ALAAL
. & tornillos £ polin 3 tornillos f polin
i | | ] ]
= 11 | | 1 | . 2
& torillos £ polin 5 tornillos  polin
ﬁ I ) #* I ; *
5 AS l' ] ! | | l
4 tornillos £ polin 3 tomnillos £ polin
8 b il - L] Lo 4 |
. 5 tornillos / polin 4 tornillos f polin
B ol Al alialih, | sabacmdaasla mla
3 5 tomillos / polin 4 tomillos £ polin

*Minimo un tornillo sobre el apoyo v otro al centro del
claro; separacidn maxima 60 cm.

Nota
El ndmero que indica la cantidad de tornillos
no incluye los de traslape longitudinal. (*)

Nota importante

Esta informacion es solo una recomendacion,
Ternium no se responsabiliza por su uso; es
importante que sea revisada y autorizada por
un ingeniero capacitado.

www.aceromart.com




Acanalados de fijacion expuesta

MNombre

e ™ e TV | TRN-100/35

a5

100

6%

25m

Cubierta de naves industriales en
donde se requiers resistencia
estructural o disefiar con

endientes bagas: se aplica
ambién a fachadas industriales,
Cuenta con aprobacidn Factary
Mustual (FML

TR-101

10%

20m

g T . W S S : TR-72

25

72

10%

Cubiertas de naves industriales,
bodegas y construcciones en
general, en donde se requisre
mediana capacidad estructural y de
desagie. Cuando se utilice como
sustrato resistente en cubiertas
compuestas, se coloca en posicidn
invertida.

9.1

r\.-_.-_-_/-\_-._.._..f TR-20

120

90

6%

25 m

Ideal para grandes claros,
cubiertas para estacionamisntos,
bodegas, locales comerciales, etc,

12

I 9?:"%31
8N CubDig:
033

{en muros)

10%

15m

19

715

10%

15m

Construccionas en general,
aplicacion rural y en cubiertas
curvas, mediante combada previo.

i, TO-30
Full-Hard

15

778

10%

Lamina 100% rigida, con mayor
resistencia que 1as otras, Fabricada
con acero extra-rigido.

www.aceromart.com



