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REINVENTANDO EL ACERO

Descripeion de producto

Laminado translicido elabarade con resina 100% acrilica reforzada
con fibra de vidrie, la cual permite obtener una excelente difusion de
luz de hasta 5% evitando zonas de penumbra. Ademas las laminas
translicidas cuentan con proteccidn Gel Coat en ambas caras, ofre-
ciendo una garantia de 10 afios contra el afloramiento de La fibra de
vidrio y le da mayor resistencia contra el amarillamiento y rayos UV

Presentacion

El laminado acrilico Acrylit G10 cuenta con una gama extensa de
perfiles para diferentes aplicaciones, Los largos estandar son de 5,50,
&.10y 7.32 m o en medidas especiales en largos de hasta 10.00 m.

Aplicaciones

Se utiliza en cubiertas y fachadas.

Accesorios

Ademas de los perfiles se tienen opciones de solucion como Lo san
las arandelas de acrilico para la fijacién y acrifix para traslapes.

Instalacian

1. Utilice el equipo de saguridad v los procedimientos de seguridad
adecuados para la instalacion del acrilico.

2. Corte; Las laminas acrilicas pueden sar cortadas con sierra
aléctrica, tijeras de corte. En todo momento se debe de usar
guantes y anteojos de seguridad para proteccidn.

3, Perforacian; Se recomienda pre-perforar las laminas acrilicas
para el traslape transversal. La distancia al borde la lamina
debe ser mayor a 4 cm y el didmetro de la perforacion deberd ser
mayer en un 17167 al didmetro del tarnilla,

4. Fijacian: Para la fijacidn a los apoyos se deben utilizar tornillos
autotaladrantes con arandela de neoprena integrado.
La fijacion debe sar en el valle del laminado v 1a cantidad debera
ser determinada por un ingeniero calificado de acuerdo a la zona
geocgrafica donde esté ubicada la obra.

Se debe colocar como minimo 4 tornillas por lAmina par apoya.
Fara los traslapes longitudinales acrilico con lamina se deben
realizar con tornillo de recocido a2 una distancia maxima de &0
cms, Los traslapes transversales se dehen hacer centrados al
apoyo ¥ nunca dehen de gquedar fuera de este.

Stabilit
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Para la instalacion de los tornillos se debe utilizar un taladro de
valocidad variable y control de torque, Se debe ajustar en obra la
profundidad para evitar darle un sobretorgue a los tornillos y provocar
que se rompa la arandela de neopreno y fracturar el acrilico.
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Se recomienda utilizar arandelas de acrilico de 1 1/4 de diametro
para tener una mayor superficie de contacte sobre el laminado y
aurnantar el espasor en el area de fijacion,

5. Sello: Se recomienda el uso de sellador neutro y cinta de caucho
butilico para traslapes acrilico con metal. En caso de que se tenga
un traslape acrilico con acrilico se recomianda el usa de Acrifix

&, Bajo ninguna circunstancia, las laminas de
acrilico deben de ser sometidas a cargas
puntuales o distribuidas como el peso de una
persona, por lo tanta MO pise ni camine sohbre
un acrilico en la instalacidn ni en la aperacién
normal del acrilico.

Manejo

Las ldminas deben de transportarse con maontacargas o si es de
manera manuwal procurando que sea de canto, Cuando se vayan a
izar se recomienda la utilizacidn de balancin para evitar deflexionas
excesivas en los laminados.

Limpieza

Se deben utilizar agua y jabon no abrasvio para la limpieza de las
laminas acrilicas ademas de que se recamienda utilizar un cepilla
de cerdas suaves.

Asesoria sin Costo | Lada Gratuita - 01800.813.1303

www.aceromart.com



Almacenaje .
DIFUSION DE LUZ TRAMSMISION DE LUZ

Los productos de Stabilit deberan de almacenarse invariablemente:

= Bajo techo. '3:!' 'ﬁ'
= Enlugar seco y ventilado,
= Sphre tarimas o barrotes de madera.
* MUMNCA directamente sobre el piso o en contacto con
hurmedad proveniente del medio ambienta,

= BEvitar el contacta de las laminas con salventes quirmicos, . .
. . Difusicn Transmision
- Como medida preventiva, dejar el material con inclinacidn. Acrilico Poliéster y Policarbonata

CARACTERISTICAS TECNICAS PARA ACRYLIT G10 CRISTAL Y BLANCO DE 1.4 mm

MNorma ASTM Unidad de Madida “lﬂ'
Blancos
Transmisidn da luz - 1494
Pérdida de luz E-203
0 Horas a0 |
1000 Horas T4k §1.5
Pérdida % 7% 7%
Difusign de luz E- 903 U 5% 5%
Amarillamienta D- 1925 Delta & 5
Comentario cambio ligero
Resistencia al impacto b - 256
Resistencia a la tensidn b - 438 kafem? 820
Resistencia a la flexidn b- 790 kgfcm? 1480
Cosficiente de expansian lineal 0 - &94 *10 mm/mm 2C-=
Acidos concantrados al 15% Sulfdrics
Acético : ;
Clorkidrico Sin cambia
Mitrica
Bases Amaniaco : :
Sodio Sin cambia
Solventes Thiner
Gasolina : :
e Zin cambio
Alcohal

Mo obstante, debe evitarse la exposicion directa al acido sulfirico concentrado. Fara otro tipo de quimicos deben
realizarse preubas. de resistencia o consultar al proveedaor

Conductividad térrica C=-177 W/ m? 9K 023
Dureza Barcol L.B. 45-50

MNotas Stabilit proporciena la presente informacién como respalde para la aplicacidn de sus productes por lo que no se hace respansable Referencia M-10
del mal uso que sa le pudiera dar; se recomienda la asesoria de un ingeniem o arguitecto capacilado que verifique la aplicacién
de la misma,
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