Solucion Constructiva de Fijacion para el Sistema SSR-2 con Acrylit
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SISTEMA SSR-2

Este sistema nos permite dar solucion para una cubierta donde se utiliza el sistema para
el laminado KR-18. El sistema SSR-2 se sobrepone a los extremos del laminado metalico
permitiendo un claro continuo de cumbrera a canalén cumpliendo con el principio de un
sistema para un techo flotante.

RECOMENDACION PARA INSTALACION DEL SISTEMA
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Notas: La pieza “A” tiene 4" de longitud y se colocard @ 60 cms., la pieza “B” va a todo lo largo del

\ventajas;

* Ofrece un sistema de iluminacidn confiable en un techo engargolable.
e Sistema de fijacion oculto reduciendo el riesgo de posibles filtraciones.
e Gracias a su sistema de fijacion cumple con el principio de una cubierta flotante.
e Laminado 100% acrilico reforzado con fibra de vidiro y recubrimiento gel-coat por ambos lados.
e Mejor iluminacion.
e Mayor resistencia al intemperismo.
e Excelente comportamiento dimensional (Coeficiente de dilatacién lineal menor al resto
de los productos en el mercado).




PROPIEDADES DEL ACRILICO

Resistencia a la Intemperie / Impacto

Acrylit G10 esta fabricado con resina 100% acrilica y reforzado con
fibra de vidrio, cuenta con una mayor vida Util en comparacion con
otros laminados existentes en el mercado, esto se debe a la gran
resistencia natural a la intemperie que ofrece el acrilico. Esta
formulacion le proporciona una resistencia al impacto superior a otros
laminados.

Evita el Amarillamiento
Acrylit G10 es un producto que por su composicion quimica no se
opaca ni adquiere tonalidades amarillentas con el paso del tiempo.

Difusion de Luz

Acrylit G10 se distingue por ser difusor de la luz, lo que se traduce en
una mejor iluminacion, eliminando las zonas de penumbra, ofreciendo
un 95% de luminosidad.

Mayor Vida Util

Acrylit G10 se elabora con una capa protectora de Gel Coat, que ademas
de darle mejor apariencia, incrementa sustancialmente su resistencia
a la intemperie, evitando el afloramiento de la fibra de vidrio y reduciendo
drasticamente la pérdida de luz al paso del tiempo e incrementando
la vida util del laminado.

Resistencia a Quimicos

Acrylit G10 ofrece una alta tolerancia a los productos quimicos y 4cidos
mayormente utilizados, como son: Acidos (Sulfurico, Acético, Clorhidrico
y Nitrico), Alcalinos (Hidréxido de Sodio y de Amonio) e Hidrocarburos
(Tiber, Gasolina, Acetona y Alcohol).

PRUEBA DE ENVEJECIMIENTO

CARACTERISTICAS TECNICAS PARA ACRYLIT G10 CRISTAL Y BLANCO DE 1.4 mm

Poliéster Cristal con Gel Coat 1 mm!" (2)
Norma ASTM Unidad de Medida Valor
Cristal Blanco 0 HORAS 200 HORAS 400 HORAS
PROPIEDADES FiSICAS
Transmision de luz D - 1494 % 80% 55%
Pérdida de luz E-903
0 Horas 80 55 600 HORAS 800 HORAS 1000 HORAS
1000 Horas 7h.4 515
Pérdida % 7% 7%
Difusion de luz E-903 % 95% 95%
Amarillamient D-1925 Delt; 6 5 . .
marifamiento e Acrilico Hielo Gel Coat 1.2 mm (2)
Comentario cambio ligero
. 0 HORAS 200 HORAS 400 HORAS
PROPIEDADES MECANICAS
Resistencia al impacto D - 256 J/m 370 370
Resistencia a la tension D-638 kg/cm? 820 820
Resistencia a la flexion D-790 kg/cm? 1680 1680
600 HORAS 800 HORAS 1000 HORAS
Coeficiente de expansion lineal D-696 *10 mm/mm °C- 2.6 2.6
OTRAS PROPIEDADES
Conductividad térmica C-177 Wm/m? °K 0.23 0.23
Dureza Barcol UB. 45-50 45-50

Prueba (1): Muestra la degradacién de la resina
y no el afloramiento de fibra de vidrio.

Prueba (2): Mil horas=a los diez afos de vida Util.

Nota 1. Porcentaje de transmision de luz para lamina color verde 45%, para lamina color amarillo 65%
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EXPERTOS EN LAMINADOS PLASTICOS REFORZADOS

Referencia M-10
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