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es el Unico material 100%
lavable, su facilidad de limpieza y acabado
que le permiten estar libre de gérmenes
lo hacen ser el laminado de mayor uso en
muros y plafones de lugares que requieren
alto grado de asepsia.



Stabilit es una de las empresas mas importantes a nivel mundial en la fabricacion y
comercializacion de laminados plasticos reforzados con fibra de vidrio con 50 afios de
experiencia. Glasliner esta elaborado a partir de resinas de poliéster reforzado con fibra de

vidrio, su disefo ofrece una maxima proteccion sanitaria, otorgando un ahorro significativo, Alta resistencia al impacto
y a productos quimicos,

abrasivos y bacterias.

VENTAJAS DEL GLASLINER

rapidez en la instalacién y un minimo mantenimiento, cumpliendo con requerimientos de
alta especificacion como el Geal Coat que lo protege del intemperismo y retardante a la
flama en su presentaciones de placay plafon y se puede aplicar sobre cualquier superficie
plana, libre de humedad, polvo y grasa. Limpieza facil y rapida.

No genera hongos.

. L » ) Resistente a la humedad.
Los plafones Glasliner PF son los Unicos elaborados a base de una formulacion especial

de poliéster y fibra de vidrio que permite mayor durabilidad y resistencia, No absorbe olores.
proporcionandole a sus techos una vida Util por mas tiempo. Su disefio ofrece una Resistencia a la corrosion.

maxima proteccion sanitaria otorgando un ahorro significativo y un minimo mantenimiento. o o
Minimo mantenimiento.

APLICACIONES Maxima proteccion sanitaria.
RASTROS, CAMARAS DE REFRIGERACION, CUARTOS FRiOS, CARNICERIAS, No necesita pintura.
PROCESADORAS DE ALIMENTOS AViICOLAS Y PORCICOLAS, PESCADERIAS
Y LABORATORIOS, ENTRE OTROS.
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c0ue ventajas tiene el plafon Glasliner PF contra otros plafones?

FACILIDAD RESISTENCIA | ABSORCION DE HIGIENE
DE LIMPIEZA AL IMPACTO HUMEDAD (ASEPSIA)
El proceso de elaboracion de Glasliner se realiza &
h , . . z
bajo los estandares internacionales ASTM y cuenta 5 Son 100% lavables. Resiste fuertes No se deforman ni | No generan hongos y/o
i : H ) impactos sin generan manchas bacterias; no absorben
con otras certificaciones que le permiten asegurar < rmnoree. o b bartcutas de potvo
su calidad para su uso en lugares donde la asepsia ©
se vuelve necesaria ya que este laminado no es
propicio para la generacion de gérmenes y es muy 3 NA Pueden romperse Se deformany Pueden generan
facil de limpiar. o facilmente generan manchas hongos y/o bacterias;
P : '6 de humedad. absorben particulas
. | de polvo.

Cuenta con las siguientes aprobaciones:
ESPECIFICACIONES GENERALES

* Departamento de Agricultura de Glasliner Lamina Glasliner Plaon
Estados Unidos de America (USDA). Ancho 1.22 mts (4) 0.61 mts (2)
’ EEEIASAEen A[‘gentlna. Largo 2.44 mts (8, 3.05 mts (107), 30 mts (100°) 0.61mts (2)y 1.22 mts (4)
. en Espana.
- IMSS en MEXiCO Espesor 1.50 mm (.060"), 2.3 mm (.090") y 3.0 mm (.1207) 2.3mm (.090") y 3.0 mm (.1207)
: Departamento de Agricultura de Canada. Celeres (B, AAlmEmeE, @i lemen
= |[CBO en Estados Unidos. Acabados Lizo y Embozado Lizo y Embozado

Nota: Espesores (+ -10%) de acuerdo a la norma ASTM D-3841

PROTECCION
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Sucursal Noreste / Tel: (81) 8151.8300 Sucursal Centro / Tel: (55) 1106.1260 Sucursal Occidente / Tel: (33) 3619.1048
Sucursal Sur / Tel: (993) 353.0668 Sucursal Noroeste / Tel: (686) 580.9696

Para mayor informacion e-mail: infostabilit@stabilit.com



